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ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

ВАГОННЫЕ ВЕСЫ

 Высокая точность весов;

Исполнение весов как фундаментное, 
так и бесфундаментное;

Экономичный и быстровозводимый 
фундамент;

 Различные варианты конструкции 
позволяют повагонное взвешивание всех 
типов вагонов с расцепкой или без;

Простота транспортировки (разрешение 
на перевозку

негабаритных грузов не требуется);

Неприхотливость и удобство 
обслуживания весов;

Широкий температурный диапазон 
эксплуатации (от -30 до +40oС);

Повышенная защита от внешней среды 
за счет применения герметичных датчиков 
из нержавеющейстали (степень защиты 
IP68) и покрытия платформы весов цинком 
(на заказ).

НАЗНАЧЕНИЕ
Вагонные весы применяются для осуществления учетных 
и технических операций при приемке и отпуске продукции, 
перемещаемой железнодорожным транспортом. Предназначены 
для статического взвешивания железнодорожных вагонов 
и цистерн на предприятиях промышленности и транспорта 
с отображением результатов взвешивания на весоизмеритель-
ном приборе. 

ГПУ состоит из двух или трех рабочих и, при необходимости, 
промежуточной секций. Рабочие секции весов устанавливаются 
на четыре тензодатчика типа "колонна" через узлы встройки. 
Сигналы от датчиков поступают в суммирующую коробку, выход 
которой связан шестипроводным кабелем с весоизмерительным 
прибором. Промежуточные секции ГПУ вагонных весов устанав-
ливаются на бетонное основание и заполняются бетоном.

Для отдельных модификаций весов рабочие секции также 
заполняются бетоном для дополнительной жесткости.

Бесфундаментные  вагонные весы предназначены для статиче-
ского взвешивания вагонов без расцепки. Конструкция весов 
предусматривает их установку без обязательного устройства 
бетонного фундамента. Остановка путей для подготовки основа-
ния — 2 недели. Требуется «подбивка» щебеночного основания.

Фундаментные  вагонные весы предназначены для статическо-
го взвешивания вагонов без расцепки. Конструкция весов пред-
усматривает их установку на бетонный фундамент. Остановка 
путей для подготовки фундамента — 4 недели.

Гарантийный срок эксплуатации:

3 года
Максимальная нагрузка:

от 2 до 200т

+7 (800) 707-49-31

Входит в группу компаний
Metra Technology Group
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Грузоприемные платформы

2. Тензодатчики 

3. Стальные конструкции участка въезда/съезда

4. Узлы встройки

5. Весовой индикатор М0601-Б

6. Интерфейсный коннектор для подключения к ПК

7. Кабель связь RS485 (2м)

8. Кабель соединительный 30м

9. Коробка соединительная для подключения 
тензодатчиков

10. Устройство грозозащиты

11. Строительное задание на фундамент

12. Сборочный чертеж

13. Копия сертификата об утверждении типа М8300

14. Эксплуатационная документация 

15. Паспорт

16. Инструкция по монтажу 

17. Программное обеспечение для учета грузов WSNet

1. Взвешивающая секция (без рельс и креплений)

2. Рама основания

3. Узел встройки для тензо датчика

4. Тензодатчик типа «колонна»

5. Прибор весоизмерительный М0601-БМ

6. Приборный блок грозозащиты М4002-2

7. Кабель соединительный

8. Коробка соединительная с элементами грозозащиты

9. Эксплуатационная документация и паспорт на весы

10. Инструкция по монтажу весов

11. Строительное задание на фундамент

12. Программное обеспечение для учета грузов WSNet

Вагонные весы выпускаются по ГОСТ OIML R-76-1-2011 
и соответствуют Международным Рекомендациям МОЗМ Р 76 
(OIML R 76). Внесены в Государственный реестр средств измерений 
РФ №73062-18, Сертификат об утверждении средств измерений 
RU.C.28.004.А №71853.

Вагонные весы во взрывозащищенном исполнении с маркировкой Ех предназначены для эксплуатации во взрывоопас-
ных зонах классов 1 и 2. Основным отличием весов исполнения Ех от обычных является наличие дополнительных 
устройств, обеспечивающих их взрывобезопасность. Сертификат соответствия № RU C-RU.ГБ08.В02342 выдан Органом 
по сертификации взрывозащищенного оборудования Закрытого Акционерного Общества технических измерений, безо-
пасности и разработок (ОС ВО ЗАО ТИБР). Срок действия сертификата до 05.03.2022г.

В весах применены тензодатчики НМ14Н1 (Zemic Co., LTD. КНР) со степенью защиты IP68 в соответствии с международ-
ным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96), подтверждены Российским сертификатом ОС.С.28.070.А №73913 
и занесены в государственный реестр средств измерений под №55371-19.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Стандартная фундаментного 
исполнения:

Стандартная бесфундаментного 
исполнения:

1. Комплект закладных деталей 

2. Взрывозащищенное исполнение

3. ЦВЕТ ВЕСОВ В СООТВЕТСТВИИ С RAL ЗАКАЗЧИКА

Дополнительная:

ВАГОННЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО 
ВЗВЕШИВАНИЯ

НПВ Max (т) Длина платформы 
грузоприемного 
устройства (м) 

Тип взвешивания Цена 
поверочного 
деления, е, кг 

Фундаментные Бесфундаментные 

60 4,0 потележечное 20 ᴠ ᴠ 
60 4,0 потележечное 20  ᴠ 
150 4,0 повагонное 50 ᴠ ᴠ 
150 4,0 повагонное 50  ᴠ 
150 5,0 повагонное 50  ᴠ 
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